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La puerta de acceso a la vivienda sera blindada con
bisagras de seguridad y cerradura de seguridad
terminacién en madera lacada en color blanco.
Las puertas interiores seran terminacién madera
lacadas en color blanco a juego con la de acceso de
la vivienda.

Armarios empotrados con puertas practicables,
lacadas en color blanco, forrados interiormente con
maletero y barra de colgar con el mismo acabado
que las puertas de paso.

Los herrajes, pernos, manillas y tiradores seran de
acero inoxidable mate o cromo y los tapajuntas seran
del mismo acabado de las puertas.

Los cercos y tapetas de puertas y armarios seran en
corte recto.

Las paredes de la vivienda iran pintadas en pintura
plastica lisa, en color blanco.

Los falsos techos de la vivienda estaran formados por
placa de yeso laminado. En cocinas y bafios seran
placas de yeso laminado hidréfugas.

Los techos de la vivienda se pintaran con pintura
plastica, en color blanco.
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Las divisiones interiores de la vivienda se realizaran
mediante sistema de tabiqueria de doble placa de
yeso laminado fijada con perfileria metdlica con
aislamiento térmico y acustico interior. En cuartos
humedos las divisiones seran de placa hidréfuga.

La divisiébn entre viviendas y viviendas-zonas
comunes estara formada por un sistema de
entramado autoportante compuesta:

- Doble placa de yeso laminado fijada a la perfileria
metalica con aislamiento térmico y acustico + chapa
metalica + Doble placa de yeso laminado fijada a la
perfileria metalica con aislamiento térmico vy
acustico.

Gracias a este sistema de tabiqueria interior se
reduce la demanda energética de la vivienda y se
consigue disminuir el nivel de ruido.

Las barandillas de los balcones serdn metalicas en
color claro a determinar por la direccién facultativa.

Las barandillas de las terrazas se realizaran mediante
ladrillo cara de la misma tipologia que la fachada.

El pavimiento estara formado por baldosa de gres
rustico para exteriores.

Las terrazas, dispondran de iluminacién mediante
foco led de superficie para iluminar la estancia.

A su vez dispondrd de punto de corriente estanco
para facilitar la corriente eléctrica en el exterior.
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En el hall, pasillo, salén/comedor, cocina y dormito-
rios se instalara suelo ceramico con efecto y relieve

de madera a escoger entre diferentes tonalidad por
parte de los futuros propietarios.

Enlos bafios, se empleard pavimento y revestimiento
ceramico con personalizacion dentro de los distintos
modelos. En las cocinas se empleard revestimiento
de tonalidad blanca
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Las cocinas se entregaran amuebladas con muebles
altos y bajos de gran capacidad en laminado.

Las encimeras seran de piedra natural y se instalaran
fregaderos de acero inoxidable con griferia
monomando de bajo caudal.

Todo el mobiliario de la cocina puede ser completa-
mente personalizada a gusto del futuro comprador.

Los electrodomésticos incluidos en la cocina seran:
horno, campana extractora, placa vitroceramica,
lavadora, lavavajillas y frigorifico.
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Se instalard un sistema de aerotermia de ultima
generacioén, diseflada para aportar calefaccién en
invierno y refrigeracién en verano por medio de
suelo radiante.

La aerotermia también se encarga de la produccién
de agua caliente sanitaria con un depésito
acumulador de agua.
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La instalacién de agua sanitaria sera mediante
tuberias plasticas aprovechando su resistencia a
cualquier tipo de agua, su poca rugosidad y su
menor conductividad térmica frente a los metales
como el cobre.

La instalacién de desagiie sera de PVC, insonorizada
mediante anillos deslizantes y elementos de sujecién
isofénicos.

Se instalara griferia monomando de bajo caudal de
la marca stillé o similar.

Los aparatos sanitarios seran de primeras marcas,
Roca o similar.

Los lavamanos se instalaran junto con su mueble.

Los inodoros seran de doble descarga con caudal
efectivo 6/31. Todo ello para reducir el consumo de
agua.

Las viviendas dispondran de una llave de corte
general y llaves de corte independiente tanto en
cocina como en bafios
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Instalacién de telecomunicaciones segun reglamento
de infraestructuras comunes de Telecomunicacién.

Instalacién de video-portero automatico
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La instalacién eléctrica se realizara mediante tubo
de PVC corrugado y conductor de cobre empotrado
en las paredes, segun Normativa Vigente (Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensiéon) y legalizada ante
la Direccién General de Industria.

Cuadro eléctrico con elementos de proteccién de
primera calidad separado por circuitos para
distintos usos.

Se dotarad a la vivienda de Red digital de Servicios
integrados (canalizacién) para posible instalacién de
TV por cable y dispondra de instalaciéon receptora de
televisién, analdgica y digital, radio y telefonia, con
tomas segun reglamento de BT e ICT

Mecanismos eléctricos de 17 calidad y disefio actual
Video-portero electrénico, con monitor en cada una
de las viviendas.
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Red horizontal de desagiie con tuberias de PVC
rigido enterrada, con canalizacién de las aguas a
arquetas registrables. Para el dimensionado de los
tubos de saneamiento se adoptaran las disposicio-
nes del Codigo Técnico de la edificacién en su
documento Basico HS, capitulo 5.
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Puede personalizar la vivienda a través de
varios aspectos:

- Varias combinaciones de alicatado/solado
en bafos principales y secundarios.

- Escoja entre varios colores de la gama del
suelo ceramico efecto madera.

- Personalizacién del mobiliario de la cocina
a gusto del futuro comprador.

- Opcién de sustituir bafiera por plato de
ducha y la de mantener o eliminar bide.

- Opcidén de motorizar las persianas

Personalizacién de la vivienda sujeta a plazos
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-
OLYMPUS

PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Descubra su vivienda

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservandose Olympus Homes la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan derivadas por razones técnicas o juridicas, que sean indicadas por el
arquitecto o director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalizacién del edificio o que sean ordenadas por los organismos publicos competentes, en cuyo caso seran sustituidos por otros de igual o superior calidad.
Las imagenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.



